ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROPONOWANEGO PRZEZ WYKONAWCE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

dotyczy zadania:  dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na wyposażenie do nowego              budynku Przedszkola nr 24 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 14 we Wrocławiu przy ul. Częstochowskiej 42
Nazwa Wykonawcy..................................................................................................................................
Adres Wykonawcy
............................................................
Numer telefonu
   Numer teleksu/fax ............................................................

1 .  Zestaw komputerowy z monitorem LCD  i oprogramowaniem  - 2 szt. 

Jednostka centralna
 PRODUCENT ........................  MODEL ...................................... nr katalogowy ……………….

Monitor LCD

 PRODUCENT ........................  MODEL ...................................... nr katalogowy ……………….

	Lp.
	Właściwości systemowe
	Opis – minimalne parametry techniczne wymagane
	Parametry oferowane prze Wykonawcę

	
	Komputer typu desktop

	
	Procesor
	Procesor klasy x86 posiadający dwa  rdzenie, z których każdy posiada osobny komplet jednostek wykonawczych, taktowanie szyny systemowej 1066 MHz oraz częstotliwości pracy zegara 2,93GHz, pamięć cache CPU 3MB L2
	

	
	Chipset
	Rekomendowany przez producenta procesora 
	

	
	Pamięć
	2048 MB (DDR3 SDRAM 1333MHz), co najmniej dwa gniazda na pamięci wolne
	

	
	Płyta główna
	Producenta komputera, opatrzona trwałym jego Logo z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera

Wyposażona w złącza: 1 x PCI-Express x 16, 2 x PCI-Express x 1, 1 x PCI
	

	
	Dysk twardy
	320 GB SATA II 7200rpm kompatybilny z technologią SMART IV i NCQ
	

	
	Obudowa
	Obudowa typu Tower, metalowa, umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie oraz montaż dodatkowych napędów zewnętrznych 5.25” i 3.5” oraz dodatkowego dysku wewnętrznego. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi.
	

	
	Karta graficzna
	Zintegrowana z płytą główną ze współdzieloną pamięcią zgodna ze standardem DIRECTX 10.0, 
	

	
	Karta muzyczna


	Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio
	

	
	Karta sieciowa
	Zintegrowana 10/100/1000, WakeOnLan.
	

	
	Napęd fdd


	Brak
	

	
	Czytnik Kart Pamięci
	22 in 1 3.5  Media Card Reader
	

	
	Napęd optyczny
	Umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD , technologia LS
	

	
	Zintegrowane złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy


	2 x PS/2

1 x Serial, 

10 x USB 2.0 (w tym 4 z przodu obudowy), 

1 x DB-15, 

1 x Display Port

1 x RJ45, 

1 x wejście audio

1 x wyjście audio,

1 x wejście mikrofonowe
	

	
	Klawiatura


	Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, przewodowa podłączana przez port PS/2 lub USB
	

	
	Mysz


	Przewodowa dwu przyciskowa mysz z rolką podłączana do portu PS/2 lub USB
	

	
	Zasilacz
	Zasilacz min.320W Active PFC umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, przy pełnym obciążeniu, o sprawności 89%
	

	
	System operacyjny


	Windows 7 Professional PL  32 bit. z możliwością dokonania downgrade do Windows XP Professional PL OEM
	

	
	Oprogramowanie dodatkowe
	1. Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym i dyskach zewnętrznych np.CD-ROM oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji;

2.Oprogramowanie diagnostyczne umożliwiające wykrywanie usterek z wyprzedzeniem.

3. Microsoft Office Standard  2010 Polish MOLP 
	

	
	Zarządzanie
	1. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS’u oraz na aktualizację sterowników oraz BIOS’u

2. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania, która niezależnie od obecności systemu operacyjnego, powinna umożliwiać:

a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej;

b) zdalną konfigurację BIOSu, zdalne uaktualnienie BIOSu;

c) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego;

d) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.
	

	
	Bezpieczeństwo
	1.BIOS musi posiadać możliwość

-  skonfigurowania hasła „Power On”, 

- ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), 

- blokadę portów USB, COM i Centronics;

- możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB;

- możliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego;

- możliwość wyłączenia w BIOS-ie portu równoległego;

- kontrola sekwencji boot-ucej;

- start systemu z urządzenia USB

2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 

3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington
	

	
	Głośność
	Maksymalnie 27 dB z pozycji operatora, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; 
	

	
	Certyfikaty i standardy
	potwierdzające przyznane certyfikaty: Windows XP, znak bezpieczeństwa „CE”, ISO 9001: 2000 producenta komputera, certyfikat EPEAT  z poziomu GOLD – wymagany wydruk ze strony. Komputer musi być zaprojektowany i wyprodukowany w całości przez jednego producenta, elementy komputera muszą być przez niego sygnowane (opatrzone jego numerem katalogowym); 
	

	
	Gwarancja
	36 miesięcy w miejscu instalacji sprawowana przez autoryzowany serwis producenta
	

	 Monitor LCD
	
	
	

	
	Rozmiar wyświetlacza (przekątna)
	przekątna 48,3 cm (19'')
	

	
	Rozdzielczość wyświetlacza
	1440 x 900
	

	
	Odległość między pikselami
	0,2835 mm
	

	
	Jasność (typowa)
	250 nitów
	

	
	Współczynnik kontrastu
	1000:1
	

	
	Kąt widzenia wyświetlacza
	160° w poziomie, 160° w pionie
	

	
	Sygnał wejściowy
	15-stykowe złącze mini D-sub (sygnał analogowy VGA)
	

	
	Kolor produktu
	Czarny
	

	
	Zakres przechyłu wyświetlacza
	Zakres przechyłu: -5° – +25° przechyłu w pionie, brak możliwości obrotu w poziomie, brak regulacji wysokości, brak możliwości zmiany orientacji ekranu, odłączana podstawa
	

	
	Funkcje wyświetlacza
	Powłoka antyrefleksyjna
	

	
	Zabezpieczenia fizyczne
	Miejsce na blokadę Kensington
	

	
	Zasilanie
	Uniwersalne/automatycznie wykrywane, 90–265 V, 45–63 Hz
	

	
	Zużycie energii
	maks. 29 W
	

	
	Pobór mocy (tryb gotowości)
	2 W
	

	
	Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej
	Certyfikat ENERGY STAR®
	

	
	Gwarancja
	 36 miesiecy w serwisie producenta.Wszelkie koszty związane z obsługa gwarancji po stronie Wykonawcy lub Producenta
	

	
	Uwagi
	 Zamawiający wymaga aby komputer i monitor był tego samego producenta
	


2 .  Netbook  - 12 szt. PRODUCENT …………………     MODEL …………………………. nr katalogowy .............................

	Lp.
	Właściwości systemowe
	Opis – minimalne parametry techniczne wymagane
	Parametry oferowane prze Wykonawcę

	
	Procesor:
	Dwurdzeniowy procesor zgodny z x86, zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych, o wydajności ocenionej na co najmniej:

- 690 punktów zdobytych w teście Passmark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie: http://cpubenchmark.net/cpu_list.php 
	

	
	Płyta główna
	Płyta główna zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera
	

	
	Chipset
	Rekomendowany przez producenta komputera
	

	
	Pamięć RAM
	2048 MB DDR2, 
	

	
	Dysk twardy (HDD)
	HDD SATA 250GB 
	

	
	Wyświetlacz
	12.1" WXGA (1366 x 768) LED 
	

	
	Karta grafiki
	Dedykowana z obsługą DirectX 10.1
	

	
	Karta dźwiękowa
	Zgodna z HD Audio (Wbudowane głośniki stereo + mikrofon)
	

	
	Porty wejścia/wyjścia
	Audio wejście, 

Audio wyjście.

Czytnik Kart pamięci SD+SDHC i MMC

3 x USB (2.0)

1 x RJ45

1 x HDMI

1 x VGA (D-Sub)
	

	
	Wyposażenie standardowe (wbudowane)
	Intel 802.11 n Wireless LAN, 

Bluetooth 3.0

Karta sieciowa 10/100Mbps, 
	

	
	Kamera (wbudowana)
	0.3 Mega Pixel
	

	
	Rodzaj wskaźnika
	Touchpad z funkcją multi-touch
	

	
	Inne
	a) Zainstalowane oprogramowanie producenta komputera zarządzające wydajnością oraz poziomem poboru mocy w czasie pracy na bateriach. 

b) Oprogramowanie producenta komputera do zdalnej aktualizacji BIOSu oraz sterowników

c) Zainstalowane oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej

d) Możliwość przechowywania danych na wirtualnym dysku o pojemności do 500GB
	

	
	Zasilanie
	Bateria litowo-jonowa 6 komorowa 5200mAh, czas pracy na baterii do 6 godzin.
	

	
	System operacyjny
	Windows 7 Home Premium PL OEM ( system operacyjny z licencją, sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w notebooku ) dostarczony przez producenta notebooka. 

+

Drugi system operacyjny umożliwiający skorzystanie z przeglądarki internetowej, odtwarzacza muzyczny, komunikatorów sieciowych itp. w czasie nie dłuższym niż 10s od uruchomienia
	

	
	Masa (gramy)
	do 1460 g (waga notebooka z baterią)
	

	
	Gwarancja producenta
	24 miesiace w serwisie producenta. Wszelkie koszty transportu po stronie producenta. Wymagane jest złożenie oświadczenia producenta o sprawowaniu gwarancji zgodnie z SIWZ
	

	
	Certyfikaty
	- Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty).

- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty).

- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).

- Oferowany model komputera musi posiadać oznaczenie ""Certified for Windows 7"" i znajduje się na stronie Internetowej producenta systemu na liście komputerów przetestowanych pod względem zgodności.
	

	
	Kolor
	Czarny
	


3 .  Notebook + oprogramowanie  - 2 szt. PRODUCENT .......................   MODEL............................. nr katalogowy .................................

	Lp.
	Właściwości systemowe
	Opis – minimalne parametry techniczne wymagane
	Parametry oferowane prze Wykonawcę

	
	Klasa procesora
	Intel Core i5 Mobile 450M 2,4 GHz; QPI/DMI: 2,5 GT/s; 3 MB;
	

	
	Zainstalowana pamięć:
	4096 MB  DDR3; 1333 MHz; Maksymalna wielkość pamięci: 8192 MB; 


	

	
	Chipset
	Mobile Intel®  HM57 Express
	

	
	Pojemność dysku
	320 GB; chroniony  za pomocą czujnika upadku
	

	
	Napędy wbudowane
	DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer;
	

	
	Przekątna ekranu LCD
	15,6 cali; TFT WXGA [LED] HD; 1366 x 768; 


	

	
	Typ karty graficznej:
	NVIDIA GeForce 310M; 512 MB;
	

	
	Karta dźwiękowa:
	Zintegrowana
	

	
	Komunikacja:  
	IEEE 802.11n; 1x10/100/1000BaseT

	

	
	Bluetooth:
	Tak
	

	
	Głośniki
	2 wbudowane głośniki stereo (2 x 2 W, 4 omy)


	

	
	Czytnik kart pamięci:
	Tak;  Typy odczytywanych kart pamięci: SecureDigital Card, MultiMedia Card, MemoryStick, MemoryStick Pro, MemoryStick Duo, MemoryStick Pro Duo, xD-Picture Card; 
	

	
	Urządzenia wskazujące:
	panel wielodotykowy z obsługą gestów

	

	
	Klawiatura
	Pełnowymiarowa klawiatura odporna na zalanie

	

	
	Gniazda rozszerzeń:  
	1 x Express Card 34;
	

	
	Złącza zewn.
	1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), 1 x HDMI, 3x USB 2.0, 1x RJ-45 (LAN), 1x E-SATA/USB Combo, Wyjście słuchawkowe, wejście na mikrofon, wejście zasilania (DC-in);
	

	
	Rodzaj baterii:  
	Rodzaj baterii: Li-Ion (6 Cells) ; 


	

	
	Dołączone oprogramowanie:  
	Microsoft Works 9.0;

Microsoft Office Standard  2010 Polish MOLP Licencja Edukacyjna
	

	
	System operacyjny:  
	Microsoft Windows 7 Professional PL, Microsoft Windows XP Professional PL; 


	

	
	Wymiary/Waga:  
	Szerokość: 375 mm; 

Głębokość: 250 mm; 

Wysokość: 22,9 mm, 31,9 mm; 

Masa netto: 2,4 kg; 
	

	
	Informacje dodatkowe:
	Zintegrowana kamera o rozdzielczości 2,0 mln pikseli i cyfrowe mikrofony kierunkowe

Czytnik linii papilarnych z oprogramowaniem
Kolor obudowy : brązowy

matryca matowa;
	

	
	Gwarancja:  
	Producenta 36 miesięcy na miejscu u klienta w następny dzień roboczy po zgłoszeniu usterki
	


4 .  Drukarka laserowa czarno-biała A4  - 2 szt. PRODUCENT ..............  MODEL ............................... nr katalogowy ....................................

	Lp.
	Właściwości systemowe
	Opis – minimalne parametry techniczne wymagane
	Parametry oferowane prze Wykonawcę

	
	Zainstalowana pamięć
	Pamięć 64 MB z możliwością rozszerzenia do min. 320 MB
	

	
	Interfejsy
	Port USB 2.0, Port IEEE 1284 , Karta sieciowa 10/100
	

	
	Rozdzielczość
	2400 x 600dpi
	

	
	Automatyczny druk dwustronny
	Tak
	

	
	Języki drukowania
	PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter
	

	
	Procesor:
	330 MHz
	

	
	Czas wydruku  pierwszej strony
	Poniżej 5 sekund
	


	
	Szybkość druku:
	33  str/min A4
	

	
	Normatywne obciążenie miesięczne:
	60.000 stron 
	

	
	Podajnik papieru:
	250 arkuszy
	

	
	Gramatura papieru:
	60 – 163 g/m²
	

	
	Obsługiwane systemy:
	Windows 2000 / 2003 / 2003 x64 / XP / XP x64 / Server 2008 (32-bit i 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit i 64-bit) / 7 (32-bit i 64-bit); Mac OS 10.3.9 lub nowsze
	

	
	Obsługiwane formaty papieru:
	A4, A5, A6
	

	
	Deklaracja producenta drukarki potwierdzająca spełnianie norm
	89/336/EEC oraz 73/23/EEC [CE] lub nowszych , Certyfikat ISO 9001 dla producenta drukarki
	

	
	Gwarancja
	24 miesiące w serwisie producenta. Wszelkie koszty transportu po stronie wykonawcy lub  producenta. Wymagane jest złożenie oświadczenia producenta o sprawowaniu gwarancji zgodnie z SIWZ
	


5 .  Drukarka laserowa  kolorowa – 1 szt.  PRODUCENT .......................      MODEL ............................. nr katalogowy .....................................

	Lp.
	Właściwości systemowe
	Opis – minimalne parametry techniczne wymagane
	Parametry oferowane prze Wykonawcę

	
	Szybkość druku (mono)
	Min . 31 str./min.
	

	
	Szybkość druku (kolor)
	Min . 25 str./min.
	

	
	Maks. rozmiar nośnika 
	A4
	

	
	Rozdzielczość w pionie (mono) 
	1200 dpi
	

	
	Rozdzielczość w poziomie (mono) 
	600 dpi
	

	
	Rozdzielczość w pionie (kolor) 
	1200 dpi
	

	
	Rozdzielczość w poziomie (kolor) 
	600 dpi
	

	
	Pojemność podajnika papieru
	Min .400 szt.
	

	
	Pojemność tacy odbiorczej 
	Min. 350 szt.
	

	
	Zainstalowana pamięć 
	Min. 256 MB
	

	
	Maksymalna wielkość pamięci 
	768 MB
	

	
	Prędkość procesora 
	500 MHz
	

	
	Złącza zewnętrzne 
	•  USB 2.0 

 •  karta Ethernet 10/100BaseTx
	

	
	Duplex
	Tak , automatyczny , wbudowany
	

	
	Opcje
	 Możliwość zainstalowania dysku twardego w drukarce , min. 40 GB
	

	
	Gwarancja
	 24 miesiace w miejscu instalacji drukarki sprawowana przez autoryzowany serwis producenta – zakończenie naprawy w 24h. Wymagane jest złożenie oświadczenia producenta o sprawowaniu gwarancji zgodnie z SIWZ
	

	
	Języki drukowania
	PCL6(XL3.0) i PCL5c, PostScript 3 (emulacja). Emulacje drukarek

igłowych (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Printv1.5
	


6 .  Tablica interaktywna + Statyw mobilny  + Projektor  multimedialny – 1 kpl. 

Tablica interaktywna + Statyw mobilny  PRODUCENT ..............        MODEL............................... nr katalogowy ……………………

Projektor  multimedialny PRODUCENT ..............        MODEL............................... nr katalogowy .............................................
	Lp.
	Właściwości systemowe
	Opis – minimalne parametry techniczne wymagane
	Parametry oferowane prze Wykonawcę

	
	Tablica interaktywna + statyw mobilny .. PRODUCENT ...................   MODEL ............................

	
	Przekątna powierzchni roboczej
	79,5”
	

	
	Technologia
	Pozycjonowanie w podczerwieni,
	

	
	Rodzaj powierzchni
	Matowa, żadne uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy, ceramiczna, suchościeralna do pisania pisakami suchoscieralnymi, magnetyczna.
	

	
	Sposób obsługi
	Pióro bez konieczności stosowania baterii, palec lub dowolny wskaźnik
	

	
	Format obrazu
	4:3
	

	
	Rozdzielczość rzeczywista
	4096 x 4096
	

	
	Prędkość kursora
	120"/sekundę
	

	
	Czas reakcji
	Pierwsza kropka: 25ms, ciągła kropka: 8ms
	

	
	Komunikacja i zasilanie
	USB
	

	
	Paski skrótów do najważniejszych funkcji oprogramowania
	Po obu stronach tablicy
	

	
	System operacyjny
	Windows 2000/XP/Vista 32 bit
	

	
	Gwarancja
	 Producenta - 5 lat na powierzchnię i elektronikę (nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, np. pisaki, wskaźniki, przewody)
	

	
	Akcesoria:
	· 3 pisaki zakończone gąbką (czerwony, czarny, niebieski), okrągły wymazywacz, 
· wskaźnik teleskopowy, inteligentna półka na pisaki, kabel USB 7.5 m, uchwyty do montażu na ścianie, oprogramowanie w języku polskim, instrukcja obsługi
· Mobilny stojak – statyw umożliwiający powieszenie tablicy interaktywnej wraz z projektorem krótkoogniskowym wyposażony we wszystkie niezbędne akcesoria umożliwiające skompletowania zestawu interaktywnego (śruby montażowe, wysięgnik do projektora, uchwyt mocujący projektora).


	· 

	
	Język oprogramowania
	Język polski
	

	
	Wymagane funkcje oprogramowania:


	· Inteligentna półka na pisaki - zmiana koloru pisaka w zależności od tego który jest podniesiony, zmiana na funkcję wymazywania w przypadku podniesienia wymazywacza

· Reflektor - umożliwia zwrócenie uwagi słuchaczy na wybrany fragment ekranu

· Kurtyna - umożliwia zakrycie ekranu i przesuwanie go wg zdefiniowanego kierunku w pionie lub w poziomie

· Inteligentny długopis - rozpoznający odręcznie naszkicowane kształty figur geometrycznych

· Interaktywne narzędzia do geometrii - linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel umożliwiający zakreślenie pełnego koła oraz jego wycinka. Narzędzia z możliwością dostosowania ich wielkości do wymagań prezentacji

· Baza figur geometrycznych - pozwala na łatwe wstawienia figur oraz brył geometrycznych do prezentacji

· Możliwość prezentacji wybranych brył geometrycznych w postaci płaskiej siatki w celu jej bliższej analizy

· Funkcja wymiarowania boków oraz kątów figur płaskich dostępna za pomocą jednego przycisku

· Funkcja "chwytania obrazu" dostępna bez konieczności uruchamiania dodatkowych funkcji

· Możliwość definiowania łączy w programie tablicy do dowolnych obiektów zewnętrznych (pliki, foldery, strony internetowe) oraz wewnętrznych (wybrane slajdy w prezentacji)

· Funkcja zarządzania bibliotekami katalogów umożliwiająca wyświetlenie zawartości dowolnego katalogu w postaci drzewa

· Możliwość integracji notatek nanoszonych poprzez oprogramowanie tablicy z programami pakietu MS Office

· Możliwość dostosowania profilu menu do indywidualnych potrzeb użytkownika poprzez utworzenie zestawu wybranych funkcji oprogramowania,

· Funkcja umożliwiająca grupowanie obiektów graficznych na wybranym slajdzie prezentacji w celu ich wspólnego oraz przemieszczania,


	· 

	
	· Projektor multimedilany PRODUCENT .................  MODEL ……………………….. nr katalogowy .......................................

	
	Rodzaj projektora
	krótkoogniskowy
	

	
	Technologia  
	3LCD (0.8 " TFT)
	

	
	Jasność
	2000 ANSI lumenów
	

	
	Jasność (Tryb ECO)
	1460 ANSI lumenów
	

	
	Żywotność lampy
	3000 h (ECO) / 2000 h (NORMAL)
	

	
	Poziom hałasu
	29 dB (ECO) / 36 dB (NORMAL)
	

	
	Odległość projekcji
	0,040 - 0,081 m,
	

	
	Przekątna obrazu
	152 - 203 cm,
	

	
	Kontrast
	500 : 1
	

	
	Rozdzielczość rzeczywista
	1,024 x 768 (XGA)
	

	
	Złącza :


	Wejście 1: D-Sub15 (RGB/SCART-RGB)

Wejście 2: D-Sub15 (RGB) lub wyjście monitorowe

Wejscie 3: 3 x RCA (Y-Pb/Cb-Pr/Cr)

Wejście 4: RCA (composite)

Wejście 5: Mini DIN 4 (S-Video)

Audio: 3.5 mm stereo jack, 2 x RCA (R/L mono)

Wyjście Audio : 3.5 mm stereo jack

Złącze kontrolne : Mini DIN 8 (RS232)


	

	
	Głośnik
	2 W mono
	

	
	Keystone
	pionowy +/- 5°
	

	
	Pobór mocy
	249 W (ECO) / 324 W (NORMAL), 0.9 W (stand-by)
	

	
	Funkcje:


	Automatic set-up, 

Direct Power On/Off, 

Instalacja 360°, 

Black-board mode, 

Color-board mode, 

MyLogo, 

Freeze, 

No Show, 

Blokada klawiatury, 

Blokada kodem PIN, 

Zabezpieczenie Kensington,


	

	
	Gwarancja
	Producenta 3 lata na projector / 3 lata lub 2000 godz. Na lampę
	

	
	Wymiary (W x H x D)
	374 x 201 x 495 mm
	

	
	Waga
	7.2 kg
	

	
	Akcesoria standardowe
	Pilot bezprzewodowy IR, 

Baterie,

Instrukcja obsługi PL,

Kabel zasilający, 

Kabel D-Sub15 , 

Naklejka do kodu PIN,


	


7 .  Router – 1szt.  PRODUCENT ……………..   MODEL............................ nr katalogowy .........................................

	Lp.
	Właściwości systemowe
	Opis – minimalne parametry techniczne wymagane
	Parametry oferowane prze Wykonawcę

	
	Standardy:
	 •  IEEE 802.3 - 10BaseT •  IEEE 802.3u - 100BaseTX •  IEEE 802.3ab - 1000BaseT •  IEEE 802.11g - Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz •  IEEE 802.11n - Wireless LAN 300Mbps, 2.4GHz •  IEEE 802.11n - Wireless LAN 300Mbps, 5Ghz •  IEEE 802.11b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz
	

	
	Obsługiwane protokoły routingu
	 •  ruting statyczny •  ruting dynamiczny •  RIP v1 - Routing Information Protocol ver. 1 •  RIP v2 - Routing Information Protocol ver. 2
	

	
	Porty WAN
	1x 10/100/1000BaseT (RJ45)
	

	
	Porty LAN
	4x 10/100/1000BaseT (RJ45)
	

	
	Porty
	zasilanie, Internet, Ethernet
	

	
	Przyciski:
	reset, Wi-Fi Protected Setup
	

	
	Diody LED
	Ethernet (1-4), Wi-Fi Protected Setup, połączenie bezprzewodowe, Internet, zasilanie
	

	
	Typ okablowania:
	CAT 5e
	

	
	Liczba anten:
	3 , wbudowane 
	

	
	Odłączanie (t/n):
	Nie
	

	
	Moc wyjściowa nadajnika (EIRP) w dBm:
	17
	

	
	Funkcje bezpieczeństwa:
	zabezpieczenie sieci bezprzewodowej szyfrowaniem do 128 bitów, zapora SPI
	

	
	Klucz zabezpieczeń:
	64, 128
	

	
	Gwarancja
	24 miesiace w serwisie producenta.  Wszelkie koszty związane z obsługa gwarancji po stronie Wykonawcy lub Producenta
	

	
	Najważniejsze cechy produktu


	Obsługa standardu Gigabit i usługi auto-crossover (MDI/MDI-X) przez wszystkie porty — bez konieczności stosowania specjalnych przewodów
	


8 .  Zasilacz awaryjny – 2 szt. PRODUCENT ..............................       MODEL ............................... nr katalogowy .....................................

	Lp.
	Właściwości systemowe
	Opis – minimalne parametry techniczne wymagane
	Parametry oferowane prze Wykonawcę

	
	Parametry wyjściowe


	Zasilacz UPS jednofazowy , napięcie wyjściowe 230V 

Moc wyjściowa 405W / 700 VA 

Gniazda wyjściowe 4x ochrona przeciwprzepięciowa i 4 x zasilanie zapasowe

Rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania: PL (10A)
	

	
	Parametry wejściowe


	Nominalne napięcie wejściowe - 230V 

Częstotliwość na wejściu - 50/60 Hz 

Długość przewodu zasilania – nie krótszy niż 1.83m. 

Maksymalny prąd wejściowy - 10A 
	

	
	Akumulatory i czas podtrzymania


	Typ akumulatora: Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe

Czas podtrzymania dla obciążenia 100%3,5 min

Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%13,3 min
	

	
	Komunikacja i zarządzanie


	Dioda LED wskazująca na status zasilania: Zasilanie z sieci energetycznej i zasilanie z akumulatora 

Alarm dźwiękowy podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii oraz w stanie przeciążenia 
	

	
	Cechy fizyczne


	Maksymalna Wysokość 89.00  mm

Maksymalna głębokość 311.00  mm

Maksymalna szerokość 224.00 mm


	

	
	Parametry środowiskowe


	Środowisko operacyjne 0 - 40 °C 

Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia - 0.00 dBA
	

	
	Certyfikaty i zgodność z normami


	Potwierdzenia zgodności Znak CE


	

	
	Typ obudowy
	desktop
	

	
	Gwarancja
	Producenta na okres 36 miesięcy, wszelkie koszty związane z obsługa gwarancji po stronie Wykonawcy lub Producenta
	


9 .  Pamięci USB – 8 szt. PRODUCENT     ..........................   MODEL ............................ 

	Lp.
	Właściwości systemowe
	Opis – minimalne parametry techniczne wymagane
	Parametry oferowane prze Wykonawcę

	
	Pamięć typu PenDrive

	Pojemność - 8GB
	


............................................, dn. .....................
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